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Dimensioni opere in cemento armato in centimetri, strutture metalliche in millimetri.

SCALA 1:100

SCHEMA SETTI VERTICALI

SCALA 1:40ARMATURA SETTI VERTICALI IN C.A.
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0.50S4/S5 4 cm40 N/mm²
Copriferro nettoSLUMPRck min (A/C) max

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI: CLS (UNI ENV 206 - UNI 11104)

XC4

50 d

CALCESTRUZZO

- Contenuto minimo di cemento 340 kg/mc

- Nelle riprese dei getti prevedere l'uso di adeguati collanti

- SOVRAPPOSIZIONE MIN. RETI

- ARMATURA DI RIPARTIZIONE
- TIPO DI ACCIAIO PER ARMATURE
ACCIAIO PER ARMATURE

- SOVRAPPOSIZIONE MIN. FERRI LONGITUDINALI

- DIAMETRO DI PIEGATURA

- Cemento (ENV 197/1) CEM II 32.5 R
- Additivo antiritiro

- Aggregato frantumato antigelivo Ømax 20 mm

Esposizione

B 450 C  (controllato in stabilimento)  (FeB44 k)
Rete elettrosaldata Ø6 / 20x20

Staffe = 4 d ;   Ferri Longitudinali = 6 d

2 maglie (min 30 cm)

C 32/40
Classe

- gli eventuali inghisaggi devono essere eseguiti con resina epossidica tipo HILTI hit-re 500 o equivalente
- le barre di armatura devono essere distanziate fra loro in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre e comunque > 2 cm
- ove necessario disporre armature longitudinali reggistaffe Ø8 mm per il corretto posizionamento delle armature
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